
Affilatrice per coltelli circolari
Affûteuse pour couteaux circulaires
Afiladora para cuchillos circulares

LA 300
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Il modello LA300 Junior è una 
macchina che permette l’affilatura di lame 
e controlame circolari. Pratica e semplice 
da utilizzare. Permette di affilare lame 
circolari fino a Ø300 mm di diametro 
con  testa rotante 0-70°, potenza motore 
mola 0,37 kW, ciclo di lavoro manuale, 
velocità fissa di rotazione della lama.  
Alimentazione monofase 230V-50 Hz.

Le modèle LA300 Junior est 
une machine qui permet d’affûter des 
lames et des contre-lames circulaires. 
Pratique et simple à utiliser. Il permet 
d’affûter des lames circulaires allant 
jusqu’à Ø300 mm de diamètre avec tête 
rotative 0-70°, puissance du moteur de la 
meule 0,37 kW, cycle de travail manuel, 
vitesse fixe de rotation de la lame.  
Alimentation monophasée 230V-50 Hz

El modelo LA300 Junior es una 
máquina que permite afilar cuchillas y 
contracuchillas circulares. Práctica y 
fácil de utilizar. Permite afilar cuchillas 
circulares de hasta Ø300 mm de 
diámetro con cabezal giratorio 0-70°, 
potencia del motor de la muela de 
0,37 kW, ciclo de trabajo manual, 
velocidad fija de rotación de la cuchilla.  
Alimentación monofásica 230 V - 50 Hz
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Mandrino con motore 0,37 Kw  
Mandrin avec moteur 0,37 kW

Mandril con motor 0,37 kW

Volantino discesa manuale
Volant descente manuelle
Volante de bajada manual

Mola Ø100 mm
 Meule Ø100 mm
Muela Ø100 mm

Puissance du moteur 
de la meule

Diamètre de la meule

Diamètre extérieur 
maximum de la lame

Vitesse rotation mo-
teur lame

Dimensions 
d’encombrement

Potencia del motor de 
la muela

Diámetro de la muela

Diámetro máximo 
externo de la cuchilla

Dimensiones totales

Potenza motore mola

Diametro Mola

Diametro esterno 
lama max

0,37 kW

100 mm

300 mm

Velocità rotazione 
motore lama

200 rpm

Ingombro 700x500
x750 mm

0,37 kW

100 mm

300 mm

200 rpm

700x500
x750 mm

0,37 kW

100 mm

300 mm

200 rpm

700x500
x750 mm

Velocidad de rotación 
de la cuchilla


